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Jak podtaczy¢ i wykonaé konfiguracje
na dekoderze DVB-T27?

Jezeli wtaénie dokonates zakupu dekodera DVB-T2 i chcesz go podtaczyé do telewizora oraz
przeprowadzi¢ konfiguracje, za pomoca tego poradnika dowiesz sie jak to zrobié.

Przyktadowy schemat przedstawiajacy podstawowe rodzaje ztaczy w dekoderze.

]

Nr.1 Wejscie RF IN — ztacze do podiczenia przewodu (kabla antenowego) z sygnatem DVB-T/T2
Nr.2 Wyjscie HDMI — Wyjscie cyfrowe sygnatu wideo i audio, do podtgczenia kabla HDMI

Nr.3 Wyjécie SCART — Wyjécie sygnatu analogowego wideo i audio, do podtaczenia kabla SCART
Nr.4 Kabel zasilajgcy (AC 110-240V, ~50/60Hz) — do podtaczenia do domowego gniazdka zasilania

o Przyktadowy schemat opisujacy pilot dekodera

Pamigtaj, by wkiadajac baterie do pilota, zwréci¢ uwage na wiasciwg biegunowos’é (oznaczenie +/-
widoczne w komorze baterii).
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Podtaczenie do zasilania

Odbiornik cyfrowy nie powinien by¢ podfaczany do sieci elektrycznej, dopdki
urzgdzenie nie zostanie w petni podtgczone do sygnatu i telewizora. Zapobiega to
uszkodzeniu odbiornika cyfrowego lub innych komponentéw.

Po wykonaniu wszystkich potaczen zgodnie z ponizszymi punktami, nalezy podtgczyé
odbiornik do zasilania.

Podtaczenie do telewizora

Proszg podtaczyé przewéd HDMI do telewizorai do wyjécia HDMI dekodera (ztacze nr.2
na schemacie).

Aby korzysta¢ z mozliwosci odbioru kanatéw w lepszej, jakoéci HD, konieczne jest
podiaczenie dekodera do telewizora za pomocg kabla HDMI.

Opcjonalnie mozna réwniez podtaczy¢ odbiornik do telewizoraw trybie analogowym.
Dokonujac potaczenia przewodem EURO-SCART (ztacze nr.3 na schemacie).

Przyktadowa grafika pokazujaca podtaczenie telewizora kablem HDMI lub EURO-
SCART.

Podtaczenie przewodu antenowego

Prosze podtaczy¢ przewdd z anteny DVB-T/T2 do wejscia RF IN w dekoderze.
Uwaga: Dotychczas najprawdopodobniej przewdd antenowy miates podtaczony do
telewizora.
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Podtaczajac dekodernalezy przewdd antenowy odtaczyé od telewizorai podtgczyé do
dekodera.

Pierwsze uruchomienie

Po podtaczeniu dekodera do telewizora oraz przewodu antenowego do dekodera
mozesz podtaczy¢é dekoder do domowego zasilania sieciowego (gniazdka
elektrycznego). Upewnij sig, ze telewizor jest wtaczony.

Wiacz dekoder przyciskiem On/Off na pilocie lub przyciskiem On/Off umieszonym na
dekoderze.

Jesli telewizor jest odpowiednio wyposazony, automatycznie wykryje dekoder i
przetaczy sig na odpowiednie Zrédto sygnatu.

Jedli telewizor sam nie wykryje dekodera, czyli nie wy$wietli sie menu nowego
dekodera, musisz recznie ustawic wiasciwe zrddto sygnatu.

Pilotem do telewizora przetacz irédfo sygnatu na wiasciwe ztacze HDMI lub SCART
telewizora, do ktdrego zostat wpiety kabel.

W razie problemu z odnalezieniem funkcji przetgczania Zrédta sygnatu sprawdi
instrukcje obstugi telewizora.

Jesli wszystko zostato dobrze podtaczone, po chwili powinienes zobaczy¢ menu
dekodera na ekranie telewizora.

Pierwsza konfiguracja

Pamigtaj, ze sterowanie menu dekoderai nawigacja, odbywa sie za pomoca pilotado
dekodera.

Pilotem nalezy celowac w kierunku dekodera.

Po pierwszym uruchomieniu dekodera nalezy skonfigurowac odbiornik.

Przy pomocy przyciskdw strzatek prosze wybraé jezyk menu (czesto uzywany skrét
0SD) oraz kraj, w jakim odbiornik bedzie dziatat.

Nastepnie przy pomocy przycisku OK, prosze zatwierdzi¢ wybor.

Uwaga! Podczas pierwszej konfiguracji dekoder moze daé mozliwo$¢ zmiany innych

parametréw np.:

o format obrazu (Wybierz4: 3 dla kineskopowego telewizoralub 16: 9 dla ptaskiego
telewizora (LCD, LED). Mozesz takze wybradopcje, ze twdj telewizor automatycznie
ustawi format obrazu.)

o styl menu (wybierz kolor menu)

o czas (Wybierz, czy chcesz korzysta¢ z automatycznego czasu letniego. Jest to
istotne dla prawidtowego dziatania EPG — elektronicznego przewodnika po
programach.)

O tryb wyszukiwania (wybierz tryb automatyczny dla kanatéw DVB-T/T2, jest tez
mozliwos¢ recznego wyszukiwania kanatéw)

o zasilanie anteny (mozna aktywowad wzmacniacz antenowy)

Jesli nie jeste$ pewien tych zmian, pozostaw je na ustawieniach domysinych.




image4.jpeg
Przyktadowe menu konfiguracji

Instrukcja instalaciji

e Pierwsze skanowanie/wyszukiwanie kanatéw

1. Po skonfigurowaniu odbiornika, naci$nij przycisk OK na pilocie i przejdz dalej, aby
zacza¢ wyszukiwanie kanatéw telewizyjnych.

2. Upewnij sie, czy antena jest prawidtowo podtaczona i ustawiona. Jeéli dekoder ma
problem z wyszukiwaniem kanatéw, moiliwe, ze istnieje potrzeba wtasciwego
ustawienia anteny.

3. Po wybraniu wyszukiwania automatycznego, dekoder moze zapytaé czy przed
wyszukiwaniem usunaé wszystkie programy.

4. Wybdr prosze zatwierdzié przyciskiem "OK”. Programy zostana wyszukane i dodane do
listy programéw automatycznie.

Przyktadowe menu w trakcie wyszukiwania kanatéw

/anie DV

58) 1845

Kanaly TV

Telewizja Naziemna
1 WP

TVP Kultura 2
3 Zoom TV

EmiTv

Legia TV

TS —

Uwaga! Standardowo dekodery wyszukuja kanaty DVB-T/T2 wedtug specyfikacji dla
danego kraju. Domyslnie wybrany kraj zalezy od zastosowane] konfiguracji poczatkowej.
Ustawienie to mozna zmieni¢ w menu.
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5. Po zakoriczeniu wyszukiwania naci$nij przycisk OK i wtedy odbiornik zacznie
wyswietlaé pierwszy wyszukany kanat.
6. Uzyj przycisku OK, aby wyswietli¢ liste kanatéw.

Lista programoéw TV

TVP1 HD

TVP2 HD

TVP INFO Gorzow
Polsat

TVN

TV4

TV Puls

TVN Siedem

9 PULS 2

TV6

= Waine! Najczgéciej wystepujace problemy techniczne

Problem

Potencjalny powod

Mozliwe rozwigzanie

Brak obrazu

Brak podigczonego zasilania

Podtgcz zasilanie

Dekoder wyswietla
informacije ,Brak
sygnatu”

Niepodigczony przewéd anteny
DVB-T/T2 lub
Zle ustawiona antena

Podigcz przewdd antenowy z
sygnatem DVB-T/T2
Ustaw poprawnie antene

Brak dzwieku z
gto$ nikéw

Brak lub nieprawidtowe
podtgczenie kabla audio
lub

\Wcisniety przycisk MUTE

Prosze podiaczy¢ kabel audio
[poprawnie

lub

Prosze wcisnaé przycisk
MUTE

Tylko dzwiek
dostepny, brak
obrazu na TV

Rozdzielczo$¢ nieobstugiwana
przez TV

lub

Niepoprawne potaczenie AV lub
Program jest programem
radiowym

Prosze zmieni¢ rozdzielczo§é
lub

Sprawdzi¢ potaczenie audio /
wideo

lub

Prosze wcisnaé przycisk
[TV/Radio na pilocie

Pilot zdalnego
sterowania nie
dziata

\Wyczerpane baterie

lub

Pilot zdalnego sterowania nie
liest zwrécony do dekodera lub
jest zbyt daleko

Zmieh baterie

lub

Ustaw poprawnie pilota
zdalnego sterowania, przybliz

pilota do dekodera

W razie probleméw technicznych mozesz skontaktowaé sie z producentem swojego

dekodera.
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Infolinie:

Marka nr. Telefonu Godziny pracy
Manta (+48) 22 123 96 60 9:00-17:00
Sencor (+48) 22 102 16 90, wewnetrzny 2 8:00-16:00
(+48) 65 511 70 74 wew. 22 lub (+48) 508 661

Ferguson 433 8:00-15:00
Skymaster (+48) 91 461 49 09 8:00-16:00
Technisat (+48)713 104 000 8:00-16:00
Comsat (+48) 61 867 71 00, (+48) 61 867 71 10 9:00-17:00
Wiwa (+48) 22 654 76 66 8:30-15:30
Media-tech (+48) 22 760 39 81, (+48) 22 760 39 82 8:00-16:00
Esperanza (+48) 22 72135 71 9:00-17:00
Kruger&Matz (+48) 25 685 00 88 8:00-16:00
Opticum (+48) 572 363 082 8:00-15:00
SmartGPS (+48) 572 903 313 10:00-18:00
Tesla (+48) 609 996 999 10:00-17:00





