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Jak podiaczy¢ i wykonaé wstepnag
konfiguracje na moim nowym
telewizorze, aby odbiera¢ Naziemna
Telewizje Cyfrowg?

Jezeli wtasnie dokonates$zakupu telewizora lub po prostu chcesz ponownie przeprowadzi¢
wstepna konfiguracje, za pomocg tej tresci dowiesz sie jak to zrobié.

Schemat przedstawiajacy rodzaje ztaczy do telewizora.
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Podtaczenie kablaantenowego do telewizora jest wymagane, aby mozna byto ogladaé
programy Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Podtaczenie jest mozliwe za posrednictwem:
a) kabla LAN podtaczonego do modemu/routerainternetowego lub
b) bezprzewodowo (poprzezmodem/routerkolejno ustawiajacpotaczenie w
ustawieniach telewizora) mozna uzyskaé dostep do Internetu.

1. Podtaczanie Anteny

Podtacz kabel antenowy do telewizora (wejscie znajduje sigw tylnej czesci obudowy
telewizora) oraz do anteny wewnetrznej, zewnetrznej lub gniazda antenowego
wbudowanego do $ciany pokoju.
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Podtaczanie oraz konfiguracja telewizora

Podtgcz kabel zasilajacy telewizor.

Umies¢ baterie w pilocie.

Wiacz swdj telewizor naciskajgc przycisk On/Off na pilocie.

Jezeli chcesz uruchomic swoj telewizor bez uzycia pilota, mozesz to zrobié weiskajac
przycisk On/Off umieszczonym na telewizorze.

Jezeli telewizor jesturuchamiany po raz pierwszy, domysine ustawienia pojawigsie
automatycznie. Postepuj zgodnie z krokami wyswietlanymi na ekranie, w celu
konfiguracji telewizora.

Wybierz jezyk menu — Polski.

Nastepnie, wybierz swoj kraj —Polska.

Kolejno pokazany zostanie podglad urzadzer, ktére obecnie sa podtaczone do
telewizora. Moze wystgpi¢ prosba o jednorazowe podtgczenie urzadzen
zewnetrznych, aby mogty zostac poprawnie zidentyfikowane. W celu przejscia do
kolejnego kroku, wybierz,Dalej”.

Podsumowanie ustawieritelewizorazostanie wyswietlone naekranie. Wybierz
“Dalej”.

< owrrean a oum 3|

Podsumowanie konfiguracji telewizora
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Jezeli sygnattelewizyjny (antena) zostanie wykryty, okre$l rodzaj sygnatu oraz typ
kanatéw (naziemne lub kablowe) i wybierz ,dalej”.
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Wykryto sygnat Naziem./kab.
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Jesli antenanie zostata wykryta upewnij sie, czy przewdd anteny zostat wiasciwie
podtgczony do wejsciowego gniazdaanteny.

Skanowanie stacji zakoriczy sie automatycznie wraz z koricem ustawief
podstawowych. Wybierz ,Dalej”, zeby kontynuowaé.

Wybierz"Gotowe” w celu zakoriczenia wstepnej konfiguracji.

Telewizor jest gotowy do uzytku

. Wybor kanatéw bez konfiguracji telewizora

Po konfiguracji lub ponownym uruchomieniu telewizora uzyj przycisku ,menu” lub
»ustawienia” (zebate koto %) na pilocie, zeby przejéé do ustawien.

Po wskazaniu odpowiedniej pozycji (kanaty), naciénij przycisk Enterw celu
potwierdzenia swojego wyboru.

Nastepnie przejdz do pozycji strojenie kanatéw.

Wybierz kolejno TV naziemna oraz automatyczne strojenie kanatéw i zatwierdz.
Po zakoriczeniu strojenia powinny juz byé widoczne kanaty telewizji naziemne;j.

Dostep do internetu

Aby uzyskaé dostep do internetu podtacz kable LAN zaréwno do telewizorajaki
urzadzenia do udostepnianiainternetu lub w kolejnych krokach skonfiguruj
podtgczenie do sieci Wi-Fi.
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Uzyj przycisku ,menu” lub ,ustawienia” (zgbate koto %) na pilocie, zeby przejé¢do

ustawien.

Po wskazaniu odpowiedniej pozycji (potaczenie), naciénij przycisk Enterw celu

potwierdzeniaswojego wyboru.

Nastepnie przejdz do pozycji ,Ustawienia potaczeniaz siecig” lub P otaczenie z

siecig”.
Kolejno wybierz opcje Wi-Fi.

ZnajdZ nazwe swojej sieci oraz zatwierdz.

Wopisz hasto do przytaczanej sieci, gdy jest ono wymagane.
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Potaczenie bezprzewodowe

W razie probleméw technicznych moiesz skontaktowaé sie z producentem swojego

telewizora.
Firma Numer infolinii Godziny pracy
LG tel. 801 54 54 54 Pon.-Pt: 8: 00— 20: 00, Sob.: 10— 18
Panasonic | tel. 801003532 lub (+48) 22 295 37 27 Pon.-Pt: 9:00—17:00
Philips tel. (+48) 22 397 15 04 Pon.-Pt: 8:00—18:00
Samsung | tel. 801-172-678 lub (+48) 22 607-93-33 | Pon.-Pt: 8: 00 — 22:00, Sob.: 8:00— 18:00.
SONY Tel. (+48) 22 306 06 94 Pon.-Pt: 9:00—18:00

* Optata za potaczenie jest zgodna zposiadang taryfa operatora, zsieci ktdrego zostato wykonane potaczenie





